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Совет пользователям:  Подключение модуля F2-CP128 к  разветвителю  I-
7514U по двухпроводке  RS-485      

Тема: Как подключить разветвитель интерфейса I-7514U по RS-485 с модулем сопроцессора 
F2-CP128 по двухпроводной схеме ?   

1. Для начало скачайте документацию по этим модулям, а именно TriplePort BASIC 
CoProcessor  F2-CP128 (тройной порт сопроцессора F2-CP128) компании AutomationDirect 
и руководство пользователя на изолированный 4-х канальный активный концентратор по 
RS-485 I-7514U (Isolated 4 Channels RS-485 Active Hub). Сопроцессор F2-CP128 
применяется для написания программистом своего собственного разработанного 
протокола на языке BASIC. 
 

2. В документации на сопроцессор F2-CP128 найдите стр. 3.5 “F2-CP128 PORT PINOUTS” 
(пины портов модуля F2-CP128) и выберите порт Port 1 RS422/485 (3-й сверху указан 
красной стрелкой) и далее выполните соединение с  концентратором I-7514U. Так как у 
концентратора I-7514U один вход и 4 выхода выполнены под 2-х проводной схеме RS-485, 
то и модуль сопроцессора F2-CP128 требуется смонтировать также по 2-х проводной 
схеме RS-485.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Рис.1  (см. стр 3.5 на мануал сопроцессора F2-CP128 ) 
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3. Откройте стр.2  мануала концентратора I-7514U “Приложение для сети типа звезды RS-
485” (Application for RS-485 Star type Networking). Ниже показан F2-CP128, он заменяется 
вместо I-7520. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рис.2  (см. мануал на стр 2. концентратора I-7514U) 

4. Откройте стр.С.6  мануала F2-CP128 и посмотрите соединение пинов между собой и если 
требуется примените  согласующие резисторы (терминаторы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3  (см. мануал на стр.С.6  сопроцессора F2-CP128) 
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5. Откройте стр.3  мануала концентратора I-7514U для правильного определения пинов на 
данном устройстве (см. ниже рис.3).  Далее также обязательно откройте далее стр.4 этого 
мануала и если требуется, примените  согласующие резисторы (терминаторы), установив 
нужные перемычки (jumper) согласно вашего расчета в проекте. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4  (см. мануал на стр.3  концентратора I-7514U) 

 

6. Структурная  схема ниже показывает для полного понимания, как подключить два 
устройства I-7514U  и F2-CP128 между собой по 2-х проводной схеме по RS-485 

                 

Port 1 RS422/485 (3-й сверху указан красной стрелкой) и соединяем ниже:  

         а.   TXD1+ Pin 5 соединяем перемычкой с RXD1+1 Pin2 

         б.   TXD1- Pin 4 соединяем перемычкой с RXD1- 1 Pin3 

Помощь: Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу info@plcsystems.ru 
или по телефону 8 (800) 707-18-71 для дальнейшей помощ 
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