
Советы пользователю: Рекомендации по подключению цепей ввода 
аналоговых сигналов 4-20мА контроллеров DirectLOGIC и PAC Productivity. 
 
Для обеспечения сохранности оборудования DirectLOGIC изготовитель рекомендует в 
цепях аналоговых входов 4-20мА устанавливать быстродействующие предохранители на 
ток в 32мА. 
Производитель Тип Размер

мм 
Код производителя Примечание 

LittelFuse F 5х20 217.032  

Bussmann GDA(S501) 5х20 GDA-0032  

Bussmann GDB 5х20 GDB-0032  

Bussmann GDA-V 5х20 GDA-V-0032 С выводами - аксиальными 

Bussmann GFA 3.7х7.6 GFA -1/32 С выводами - аксиальными 

Bussmann GLN 3.7х7.6 GLN -1/32 С выводами - радиальными 

Wickmann 193 

 

5х20 193-0032-002 002-упаковка 10шт. 
000-упаковка 1000шт 
040- упаковка 1000шт, с 
выводами - аксиальными 

ESKA 520 600 

250V, F 

5х20 № 520 602  Минимальная упаковка 
100шт 

Обозначение типа предохранителя по времени срабатывания: 
F – быстродействующие, M - среднего быстродействия, T- с задержкой срабатывания. 
 
ВНИМАНИЕ: при использовании предохранителей следует учитывать их 
внутреннее сопротивление, которое добавляется в измерительную цепь 
датчика. 
Так сопротивление (холодное) предохранителя типа 217.032 по документации 
равно 262.2 Ома. У 193-0032- менее 200 Ом. У GDB-0032 и S500-32-R - 40 Ом. 
Оно, например, может повлиять на возможность использования некоторых 
типов калибраторов датчиков, если суммарная нагрузка цепи превышает 
допустимую для конкретного типа датчиков. 
Если использовать предохранители 5х20 без выводов, мы предлагаем применять для 
установки предохранителя  клеммный блок для DIN-рейки 35мм с держателем 
предохранителей  типа DNF-10 (в упаковке 50 штук). Габариты: 66х44х10мм.  
Малогабаритные предохранители GFA могут быть самостоятельно впаяны в трехуровневой 
проходной клеммный блок DN-TL14, трехуровневой односторонний клеммный блок DN -
TL14S или двухуровневой проходной клеммный блок DN-D10. 
Габариты DN-TL14:   78х55х5мм. 
Габариты DN-TL14S: 62х55х5мм.  
Габариты DN-D10:     72х55х5мм.  
Клеммные блоки DN-D10 помимо стандартного серого цвета могут поставляться, как DN-
D10B (синего цвета) и DN-D10BLK (черного цвета), для выделения цветом блока с 
предохранителем. 
Предохранители можно приобрести в ПЛКСистемы: код заказа  FUSE-32  или по 
прайс-листу AutomationDirect предохранители фирмы Edison Fuse:  
S500-32-R  Предохранитель 0,032А, 5 шт. в комплекте, ~250В 

быстродействующий, стеклянный 5х20мм 
12.65 у.е. 
(2010 г) 

 


